Du photovoltaique en toiture

Consommer sa propre énergie renouvelable et gagner en autonomie

, un projet pilote du WWF Genéve, conduit par dss*
Cette fiche a pour but de mettre en avant les éléments clés d'une installation photovoltaique

en toiture et de I'autoconsommation de I'énergie produite . L'étude a été réalisée par I'HEPIA.

Pour plus d'informations sur le projet: wwf-ge.ch/genevoltaique

© Solar Agentur prix solaire

La combinaison de la consommation propre (énergie produite consommée sur site au moment
de sa production, alt. Autoconsommation) et de l'injection réseau vous assure une rentabilité
intéressante et un amortissement rapide.
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Des labels professionnels comme “Les PROS du solaire*" permettent de s'assurer de la fiabilité
des partenaires et de la qualité des installations lors de la réalisation.
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* Label Pros du solaire : https://www.solarprofis.ch/fr/pros-du-solaire/
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Les chiffres d'une toiture photovoltaique a Genéve

(Ce batiment est un exemple, les chiffres de production et de colts sont & adapter pour chaque projet)

Détails du batiment

Surface disponible en
toiture

330m?2
Consommation annuelle 100 MWh/an (électricité)
Investissement net 80'000 CHF

Production annuelle (PV) 80 MWh/an

Indice de dépense de 489MJ/m2 SRE* par an
: ™

c *surface de réf
OHERA chateur (D) é?errs;]éc‘zqueere e

Précalpinage de la surface disponible en toiture

PV en toiture PV + installation
uniquement d'une PAC

Taux d'autoconsommation é 55% 80%
Retour sur investissement % CEEICTE ) EITE

Aujourd'hui, les installations photovoltaiques sont particulierement
rentables du fait du prix de |'énergie. L'installation peut également
se combiner avec une pompe a chaleur (PAC) ou des bornes pour la
mobilité électrique.

Cecicontribue d augmenter le taux d'autoconsommation du batiment
et a rendre le temps de retour sur investissement de l'installation
photovoltaique plus attractif.

A savoir:

« Il est recommandé de combiner l'installation de panneaux PV a une rénovation de la toiture afin de
mutualiser les coUts (ex. échafaudages).

+ Une procédure simplifiée a été mise en place afin de faciliter les demandes d'installations. Les procédures
administratives nécessaires dépendent du type d'installation.

+ L'Etatpropose une coordination entre lesdémarches en matiére d'énergie et celles dépendant du patrimoine,
ainsi que l'impact en matiére de droit du bail (voir Guide ci-dessous).

Pour plus d'informations, consultez le Guide pour les installations solaires a Geneve.*

Pour plus d'informations sur la consummation propre, voir le Guide pratique de la consommation propre.*

* Guide pour les installations solaires & Genéve : https://www.ge.ch/document/energie-guide-installations-solaires-geneve
* Guide pratique de la consommation propre : https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/9329
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